Правила техники безопасности при производстве каменных работ
1. При производстве каменной кладки  необходимо исключить:

— обрушение стен при неправильной кладке;
— ослабление цементирующих растворов;
— падение кирпичей с высоты на находящихся в опасной зоне рабочих;
— перегрузка подмостков строительными материалами;
— падение людей с высоты.
2. При переноске и работе с сухими строительными материалами следует надевать противопылевые респираторы и защитные очки закрытого типа.
3. Запрещено выгружать известково –песчаное тесто из резервуара руками.
4. На строительной площадке обязательно должна быть аптечка для оказания первой доврачебной помощи. Она включает бинты, стерильную вату, лейкопластырь, резиновый жгут, йод, раствор бриллиантового зеленого, нашатырный спирт, средство от ожогов.
5. Ручные инструменты нельзя класть в карманы или за пояс, поскольку это может привести к несчастным случаям. Режущую часть инструмента также следует направлять в сторону от себя.
6. Электрические инструменты должны иметь изоляцию на ручках. Подобные инструменты подключают к сети с помощью безопасной штепсельной вилки. Во время работы следует надевать перчатки.
7. Работать  инструментом следует только с устойчивых оснований. 
8. Ширину деревянного настила подмосток определяют из расчета: рабочая зона — 60—70 см, зазор между настилом и стеной — 5 см, место, где сложены материалы — 100—160 см. Зазоры между досками настила или щитами не должны превышать 5 мм..

9. Каменщик должен находиться на рабочем настиле ниже возводимой стены на 15 — 30 см; выкладывать стену, стоя на самой стене, запрещается. 
10. Пакеты с кирпичом  складируются на поддонах с зазором между поддонами 100…120 мм. Через 3…4 ряда поддонов должен быть оставлен проход шириной 0,7…1.0 м. Допускается хранение пакетов с кирпичом штабелями на прокладках, высотой штабеля не более 2-х ярусов.
11. Запрещается использовать в качестве средств подмащивания поддоны, ящики, контейнера, а также другие, не предназначенные для этих целей предметы.

12. Весь строительный мусор, образующийся при производстве работ должен собираться в специальный контейнер (мусоросборник) и по мере его накопления и удаляться с рабочего места для вывоза за пределы площадки. 
