

	Задание – процесс:
	Уместный порядок выполнения задания:

Не является догмой (обязательным). Главный критерий это исполнение задания в срок, качественно и в максимально полном объёме. 
	В чем обязательность:
	В чем вариативность:
	Критерии оценки:

	Задание: Декорировать стенд разными материалами согласно задания и эскиза. 
Условия выполнения задания.

Оснащение рабочего места

Инструменты и оборудование:

Шлифовальная колодка -1

Нож с выдвигающимся лезвием и запасными лезвиями -1

Кисть-макловица-1

Резиновый валик -1

Обойная щетка -1
Обойный шпатель -1

Валик велюровый 10 см  -1

Емкости для малярных составов  5 литров -5

Канцелярские принадлежности –набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль) – 1

Кисть -1

Кисть – ручник № 4-6 -1

Художественная кисть (№ 2-4) -1

Кисть 10см мягкая -1

Венецианская кельма нержавейка -1

Набор шпателей нержавейка (4 шт) -1

Ветошь -1

Ящик для инструментов -1

Кюветка или крышки от ведра -1

Прожектор строительный -1

Телескопичка малярная -1

Козлы строительные или Лестница стремянка (1-1,5 метра) -1

Губка 15-20 см примерно -1

Лопатка -1

Карандаш строительный -1

Фен строительный (желательно) -1

Контрольно — измерительные инструменты:

 Для колеровки.
Рулетку 5 метровую

Линейка деревянная 1метр

Обойная линейка

Калькулятор

Уровень 1метр

Материалы:

Обои флизелиновые – 4кв.м

Обойный клей для структурных обоев – 100 гр.

ВД-АК. Дисперсионная белая краска – 7 кг

Красители:

Дисперсионный краситель желтый  (миксоль или пуфамикс) – 50 гр

Дисперсионный краситель синий (миксольили пуфамикс)  – 50 гр

Дисперсионный краситель красный (миксоль или пуфамикс)  – 50 гр

Дисперсионный краситель черный (миксоль или пуфамикс) – 50 гр

Грунт глубокого проникновения  - 5 л

Шлифовальная бумага Мирка №150, 180

Лента малярная (Тесса или Тейпа) 38мм рулон – 3шт
Пленка укрывочная тонкая упаковка (0,07мм) – 2шт.

Декоративные Покрытия 
Текстурные Венецианская штукатурка (Мраморин Стуко) 1кг, Бархатный рельеф.
Спецодежда:

Перчатки тканевые – 1пара

Очки защитные - 1

Халат или фартук или комбинезон - 1
Объем работы: 4,74 м2

Время выполнения:

- 8 часов, 2 рабочих дня.

	Критерий - Модуль «А» – Начало работ. ТБ, Приемка объекта и МТБ, подготовка места и материала. 

	
	ТБ.Участник под роспись проходит инструктаж по техники безопасности.
	Подпись и ознакомление обязательны.
	
	Не допускается без подписи. За нарушение ТБ баллы не будут начислены. 

	
	Конкурсное Задание. Участник тщательно до понимания изучает конкурсное задание, в случае не до понимания обращается к экспертам для разъяснения.
	Изучение и понимание конкурсного задания обязательны. 
	В выборе подхода, очередности его выполнения с учетом указанных обязательных моментов. 
	Не понятое задание не является причиной оправдывающий его не выполнение или выполнение противоречащее указанным ограничениям. 

	
	Организация рабочего места. Расставляете оборудование (стол, козлы и т.д.) в удобные для работы места. Материалы и инструменты раскладываете, так что бы вам было удобно работать и общая картина рабочего места выглядела организованной. 
	Наличие и эргономика. 
	Ваш личный подход к организации
	

	
	Грунт.  Использовать при необходимости. Кистью загрунтовать труднодоступные места. Валиком загрунтовать все остальное.
	
	Тип средства под раскатывания.
	

	
	ВД-АК подложкой.  Валиком загрунтовать все поверхность.

	
	Тип средства под раскатывания.
	

	
	Дозировка. Необходимое количество материала на конкретную поверхность дозируется откладывается в отдельную рабочую емкость. Понимание необходимости количества материалов складывается из расхода указанного в описании, и выбранной вами техники нанесения.  Обои отрезаются  в необходимом количестве и раскладываются для выравнивания. 
	Отложить необходимое для задания количество материала в отдельную тару/место.
	Количество используемого материала для достижения целей. 
	За факт – что материал отложен и после завышения его осталось не более 20% вам будет начислен балл.

	
	Колеровка.Колеруйте  необходимый материал, в выбранные вами и согласованный с комиссией цвета, путем подписания уточненного вами эскиза. 
	Подписание уточненного эскиза. 
	Выбор цветов за вами. 
	Если цвета и фактура выкрасов будут соответствовать  эскизу и выкрасу, то комиссия начислит баллы.

	
	Разведение и/или насыщение. Материала водой и/или кислородом. Перемешивание. 
	Тщательное перемешивание материала. 
	Выбор густоты за вами, зависит от выбранной вами фактуры и техники.
	За факт – что материал отложен и после завышения его осталось не более 20% вам будет начислен максимальный балл. 



	
	Укрывочные работы. Пол и не окрашиваемые поверхности защищают пленкой и закрепляют малярной лентой
	Защита рабочего места.
	
	Чистота рабочего места по завершению работ. За грязь и отсутствие порядка во время и после работ могут быть сняты баллы.

	
	Критерий Модуля «В» на поверхностях –И1.

Выполнение основных работ по декорированию.

	
	ОБЩИЕ. Нанесение покрытий сверху, а потом снизу в приоритете, потому что можно испачкать уже готовый низ.   
	
	
	

	
	И1 верх. Выполняется в античном стиле. Нанести покрытие, если оно требует более чем один слой, то вернутся к этой поверхности после высыхания первого слоя.  Подготовленный (заколерованный и разведенный )материал наносите с помощью валика,  шпателя, кельмы, кисти, аппликаторы в зависимости от выбранной фактуры и техники. 

Далее наносите 2торой слой или декоративные эффектные составы.
	Выполняются из группы «Гладкие, Текстурные». 
	Выбор цвета, фактуры, на ваш выбор. 
	Уместность выбора, качество исполнения, количество используемых материалов (чем больше тем лучше). От этого зависит увеличение начисление баллов.

	
	И1. Перед тем как нанести декоративное покрытие, необходимо оклеить цифры и дверной проем малярной лентой. Нанести декоративные покрытие.  Если потребуется дополнительное декорирование эффектными составами, то его следует произвести после полного высыхания .

  
	
	Важна уместность и стиль сочетания  .
	Аккуратности покраски надписи «50» и уместный выбор шрифта, цвета. 
Правильное построение дверного проема  и декорирование его под дерево. Цвета и выбор декоративных покрытий вариативные в рамках заданных групп и предложенных колеров.

Начисление баллов.

	
	Критерий Модуля «C» на поверхностях - И2.

Выполнение основных работ по оклеиванию обой.

	
	И2. Наклеивания обоев на поверхности выполнить согласно инструкции к данному материалу.
	1. Обои флизилиновые с рисунком на поверхности. Сделать минимум один стык обоев одного типа на указанной поверхности.  Стык рисунка должен быть выполнен незаметно.


	1. Горизонтальное или вертикальное ваш выбор, однако один ровный шов и стык рисунка должен быть не менее 60см.  


	Наличие, ровность и не видимость шва. Уместность применения обоев. Наличие, ровность шва указанной длины, примыкания, равномерность, подрезка и отсутствия вздутия и мусора   повышают баллы.

	
	Критерий Модуля «D» на поверхностях –И1.

Выполнение основных работ по окрашиванию.


	
	Нанести окрасочный состав .    Выполнять  - «75» размер, метод нанесения , инструменты на ваш выбор.
	 Важна уместность и стиль сочетания  надписи с поверхностью.  
	Выбор окраски из любых групп, цвет. 


	Аккуратности покраски надписи «75» и уместный выбор шрифта, цвета. Начисление баллов.


	
	Завершение -

	
	Снятие ленты малярной, укрывки. 
	Аккуратно снять.


	Методы снятия.
	Аккуратность стыков, примыканий, края покрытия. 

	
	Реставрация. Примыканий, стыков, погрешностей на материалах. 
	Провести реставрацию.
	
	Аккуратность стыков, примыканий, края покрытия.Начисление баллов.

	
	Уборка рабочего места–

	
	Уборка.Подмести, собрать инструмент, оборудование, материалы.
	
	
	Чистота и порядок на рабочем месте. Начисление баллов.

	
	Сдача объекта -

	
	Сдача.Вызываете комиссию и сдаете ей объект (стенд), оборудование и материалы. 
	Сдача объекта. 
	
	Полнота, сложность и качество работ, соблюдение стилевых решений. Начисление баллов.
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