4.1. Критерии оценки 
В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100.

	Раздел
	Критерий
	Оценки

	
	
	Субъективная (если это применимо)
	Объективная
	Общая

	А
	Внешний вид работы 
	10
	
	10

	В
	Резка 
	10
	
	10

	С
	Горизонталь
	
	10
	10

	D
	Вертикаль
	
	10
	10

	E
	Плоскость
	
	10
	10

	F
	Размеры
	
	10
	10

	G
	Полное соответствие чертежу
	
	10
	10

	H
	Затирка швов
	
	10
	10

	J
	Организация рабочего места
	
	10
	10

	К
	Соблюдение правил охраны труда
	
	10
	10

	L
	Выполнение нормы времени
	
	10
	10

	Итого = 
	100
	20
	90
	110





4.2. Субъективные оценки
Оценки выставляются по шкале от 1 до 10. 


4.3. Критерии оценки мастерства 
Объективные (погрешность): 
· 0мм = 10 баллов 
· 1мм = 9 баллов 
· 2мм = 8 баллов 
· 3мм = 7 баллов 
· 4мм = 6 баллов 
· 5мм = 5 баллов 
· Более 5мм = 1 балл 

А – Общий внешний вид работы 
· Очистка плиток 
· Ровные швы 

В – Резка 
· Отсутствие сколов на краях плитки 
· Швы одинакового размера 
· Зашкурены края плитки 

С – Горизонталь 
· Поместить на плитку уровень и регулировать, пока не будет достигнута ровная поверхность. Поместить маркировочный клин на один конец прямой кромки и добиться нужного показателя (Внимание: эта операция совершается не в середине). 

D – Вертикаль
· Поместить на плитку уровень и регулировать, пока не будет достигнута вертикаль. Поместить маркировочный клин на один конец прямой кромки и добиться нужного показателя (Внимание: эта операция совершается не в середине). 

Е – Плоскость 
· При помощи алюминиевого правила или уровня, проверить выравнивание по всей длине объекта.
Горизонталь поверхности - определяется прикладыванием 2-х метрового правила по горизонтальной линии 6-го ряда.
Вертикаль поверхности - определяется прикладыванием 2-х метрового правила по центру 5-го ряда.
Диагональ поверхности - определяется прикладыванием 2-х метрового правила в направлении «слева направо» от первой плитки нижнего ряда к верхней плитке последнего уложенного ряда.

F – Размеры
G - Соответствие чертежу (уложено 64 плитки)
· Отсутствующие плитки 
· Не те плитки 
· Проект выполнен не в соответствии с чертежом 
Н- Затирка швов 
J - Организация рабочего места
· Уборка участка, где находится объект 
· Готовность участником всего комплекта инструментов и материала для выполнения задания 

